
品 番 SGN-C9W-128GB：ハイエンドモデル

最大記録日数 ※1 本体：約15日間 ※PC内HDD録画(15日以上)可能

内臓メモリー 128GB

サイズ（Ｗ×Ｄ×Ｈ） 527㎜（Ｗ）×652㎜（Ｄ）×205㎜（Ｈ）
（パネル水平時の標準取付の計測）

消費電力 5ｗ（Min）～15ｗ（Max）
次世代リチウムバッテリー（11.1ｖ／20ＡＨ）

総重量 8.6㎏

ソーラーパネル 高性能単結晶シリコン 太陽光パネル
（一体型メタルトレイ装着型）

監視カメラ VR4㎜レンズ（3ｗ 500万画素数）※2

監視カメラ接続方式 Wi－Fi 2.4G

※1 設定により録画時間は変更します ※2 VRレンズ（広角レンズ ＋ 魚眼レンズ ＋ AI補正）夜間赤外線録画機能付レンズ

6. 次世代リチウムバッテリー内蔵
7. 明暗センサーで夜間にライトが自動点灯
8. 季節に合わせた点灯時間の選択が可能
9. 夜間時は赤外線センサーで高解像度撮影

10. 電気新設工事不要 月額費用0円

11. 公的機関にて証拠映像として採用
12. 高性能単結晶シリコンの太陽光パネル採用
13. 太陽光パネルとカメラ本体の分離使用可能
14. 内蔵マイクで現地の周囲音をいつでも確認
15. スピーカー内蔵で現場と相互会話が可能

1. IP65相当の防水性能
2. スマホ・PCからライブ（ビデオ）確認
3. ビデオはスマホ（約15日間）・PCに保存が可能
4. 500万画素の高画質190°VRレンズ搭載
5. 太陽光蓄電システム（電気代0円）
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品 番 SGN-C9W-NEO 128GB

記録時間 ※1 128GB：約15日間

内蔵メモリー 128GB

サイズ（Ｗ×Ｄ×Ｈ） 527㎜（Ｗ）×652㎜（Ｄ）×205㎜（Ｈ） ※パネル水平時の標準取付において

本体素材（アーム部分） 高強度ダイキャストアルミニウム

消費電力 5ｗ（Min）～15ｗ（Max）

総重量 約8.6㎏

ソーラーパネル タイプA：高性能単結晶シリコン60W／15v 太陽光パネル（一体型メタルトレイ装着型）

内蔵電池 次世代リチウムバッテリー電池（9.6V 17.5AH)

充放電回数 1,500回未満

LEDライト明度〔色温度〕 200Lm～800Lm（Max）〔4,500K（Min）～5,000K(Max）〕

LEDライト照明半径 20ｍ 設置高度4m時

監視カメラ VRレンズ（魚眼＋広角）4mm（500万画素数）※夜間時赤外線録画機能付

撮影可能範囲 半径約100ｍ（人物像等の確認は10m未満）

監視カメラ接続方式 Wi-Fi 2.4GHz

マイク種別 バックエレクトレットコンデンサー型

マイク集音範囲 無指向性 , 感度:-45dB ±4dB ，50Hz～20kHz

マイク動作電圧 1.3V～12V 基準動作電圧3V

作動時間 晴天時はソーラー充電のみで連続利用可能 内蔵電池のみの稼働時間は約3日間（フル充電状態の場合）

作動環境温度 －20℃～＋60℃

設置高度 3ｍ～5ｍ

スマートフォン推奨システム Android：7.0以上 内蔵メモリRam：4GB（CPU:オクタコア）以上 および iPhone7以上推奨

スマートフォン操作アプリ CamHi（iPhone・Android）

タブレット操作アプリ CamHi（iPad） ※Androidタブレット非対応です。

パソコン操作ソフト HiP2P Client 推奨：windows7以上

適合規格 技術基準適合証明 J8188F・電気用品安全法（PSE）

※1 設定により録画時間は変動します。(数値はHD画質設定時)

製品仕様

取付アーム

Wi-Fiアンテナ

内蔵マイク
内蔵カメラレンズ

カードリモコン

太陽光パネル

.
内蔵スピーカー
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