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品 番 SGN-CZOOM-NEO
カメラレンズ １/2.7CMOSセンサ搭載
内蔵バッテリー LiPO 9.6V 60A 576Wh
ソーラーパネル 高性能単結晶シリコンパネル
最大記録日数 本体：約5日間
適合規格 技術基準適合証明J8188F ・PSE
全体重量 約17.8kg

水平稼働範囲355°
垂直稼働範囲92°

30倍 zoom 赤外線カメラ モノクロ映像

品 番 SGN-CZOOM-NEO

カメラレンズ １/2.9CMOSセンサ搭載 最大記録日数 本体：約5日間

内蔵バッテリー LiPO 9.6V 60AH 576Wh 適合規格 技術基準適合証明J8188F ・PSE

ソーラーパネル 単結晶シリコンパネル 120W 全体重量 約17.7kg

J8188F

1.本社PCでライブ映像確認 2.営業先でライブ30倍拡大確認 3.現場で夜間の赤外線（※低照度レンズ）ビデオ確認 4.不審者に対し警告

Ver.sgncz41.0.4

低照度カメラ カラー映像※

コラーッ
何してる!!

通常のライブ・ビデオ映像

※低照度カメラ は赤外線カメラよりも消費電力が大きい為、ご利用境に合わせてご利用ください。

・カメラレンズ1/2.9CMOSセンサー搭載
・低照度高画質カメラで夜間もカラー撮影
・ネット接続モードとローカル接続モードを選択
・PoE対応で既設のインターネット回線も利用可能
・大容量リチウムポリマーバッテリー 576Wh
・PTZ（Panoramic Tilt Zoom）で動的操作可能
・電気新設工事不要 月額費用0円
・最大120W 大型単結晶シリコンパネル
・内蔵マイクで設置場所の環境音を確認
・本体スピーカーで現地に音声発信が可能

WEB STREAMING
SECURITY CAMERAS

赤外線防犯カメラ
低照度高画質カメラ

常時録画中

コラーッ
何してる!!

カメラ本体裏の内蔵スピーカー



品 番 SGN-CZOOM-NEO 128GB

記録時間 ※1 128GB：約5日間

内蔵メモリー 128GB

サイズ（Ｗ×Ｄ×Ｈ） 約670㎜（Ｗ）×1150㎜（Ｄ）×750㎜（Ｈ）

本体素材（アーム部分） アルミニウム合金

消費電力 1.5ｗ（Min）～10ｗ（Max）

総重量 約17.7㎏

ソーラーパネル 高性能単結晶シリコン120W／12v 太陽光パネル

内蔵電池 LiPO 9.6V 576Wh

充放電回数 2,000回未満

LEDライト出力 6W（LED光源x４）

監視カメラ 4.7-94mmレンズ 最大30倍ズーム範囲

撮影可能範囲 水平0-355° 垂直0-92° 500M画素

監視カメラ接続方式 Wi-Fi 2.4GHz

マイク種別 バックエレクトレットコンデンサー型

マイク集音範囲 無指向性 , 感度:-45dB ±4dB ，50Hz～20kHz

マイク動作電圧 1.3V～12V 基準動作電圧3V

作動時間 晴天時はソーラー充電のみで連続利用可能
内蔵電池のみの稼働時間は約3日間（フル充電状態の場合）

作動環境温度 －20℃～＋60℃

設置高度 3ｍ～5ｍ

スマートフォン推奨システム Android：7.0以上内蔵メモリRam：4GB（CPU:オクタコア）以上および iPhone7以上推奨

スマートフォン操作アプリ CamHi（iPhone・Android）

タブレット操作アプリ CamHi（iPad） ※Androidタブレット非対応です。

パソコン操作ソフト HiP2P Client 推奨：windows7以上

適合規格 技術基準適合証明 J8188F・電気用品安全法（PSE）

※1 設定により録画時間は変動します。(数値はHD画質設定時、頻繫にモーションがある時)

製品仕様

取付アーム

Wi-Fiアンテナ

内蔵カメラレンズ

太陽光パネル

バッテリー

LED光源x４

赤外線ランプx５

明暗センサー

マイク
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